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SAMI-!NVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 


YLEISET INVERTTERIN KÄSITTELYOHJEET 


Turvallisuusnäkökohdat 

Sähkötarkastuslaitoksen määräykset 
Oikeat ja kunnossa olevat mittalaitteet 
Huomioitava tasajännitteen purkautumisaika, 
n. 2 min pääkontaktorin avautumisesta 


Invertterin käsittelyssä huomioitavia seikkoja 


CMOS-piirien käsittely (liite 13) 
Liittimien irroitus ja kiinnitys 


- Liittimiä_irroitettaessa_tai_kiinnitettäessä_apu; 
ilDL ! il£®sf_2l£§Y§_22i§_EYSkettynä 
Korttiliittimiä käsiteltävä varovasti liitintap- 
pien murtumisvaaran takia (liitintä irroitettaessa) 

Kiinnitettäessä huomioitava liittimen oikea asento 
ja paikka 

Vianhakuohjeita käytettäessä huomioitava seuraavat 
liitteet ja kaaviot: 


Liite 1 
Liite 2 
Liite 3 

Liite 4 
Liite 5 
Liite 6 
Liite 7 
Liite 8 
Liite 9 
Liite 10 
Liite 11 
Liite 12 
Liite 13 
Kaavio 1 
Kaavio 2 
Kaavio 3 


Diodisillan mittausohje 
Tyristorin mittausohje 

Tyristorien ja diodien irroitus ja kiin- 
nitysohj e 

Invertterin tehoasteen mittausohje 
Lataustyristorin ohjauskortin vaihto-ohje 
Viallisen ohjauskortin paikantamisohje 
Kortin SAMI A 1 vaihto-ohje 
Kortin SAMI A 2 vaihto-ohje 
Kortin SAMI A 3 vaihto-ohje 
Kortin SAMI A 4 vaihto-ohje 
Kortin SAMI A 5 vaihto-ohje 
Muunninyksikön vaihto-ohje 
CMOS-piirien käsittely 
Käy/seis-ohjauksen kulkukaavio 
Taajuusohjeen kulkukaavio 
Pyörimissuunnan vaihto 


Vianhakuohjeisiin sisältyy korttien SAMI.A 1 ... 5 
komponenttien sijoittelupiirustukset, joista selviää 
tarkemmat mittapisteet ja yleisiä ohjeita 
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SAMI - INVERTTEREIDEN VIAMHAKUOHJE 


VIANETSINTÄTAULUKKO 


Häiriö 

Mahdollinen syy 

Toimeraiteet 

Verkkosulakkeet 

Diodi st lian vialli- 

Mittaa diodisilta 

palavat 

nen diodi 

Vaihda viallinen diodi 
(lets. liite 1) 


Lataustyristori 

Mittaa ko. tyristori 


viallinen 

Vaihda tyristori 
(kts. liite 2) 


Latauksen 

Vaihda latauksen ohjauskortti 


ohjauskäsky virheel¬ 

tai -komparaattorirele 


linen 

(kts. liite 5) 


Latausvastukset 

Mittaa vastukset ja vaihda 


oikosulussa 

vialliset 


RC-suoja viallinen 

Vaihda vialliset komponentit 


Muu oikosulku sulak¬ 

Poista oikosulun aiheuttaja 


keiden jälkeen 

(vaihda vialliset johtimet) 

Invertterin 

Yksi tai useainpi 

Mittaa puolijohteet (kts. 

DC-sulake/sulakkeet 

puolijohde tuhoutunut ■ 

liite 4) 

palaa käynnistettä¬ 
essä 


Vaihda vialliset puolijohteet 

a) pääpiirivika 

Tasausvastukset 

Mittaa vastukset • 


poikki• tai oiko¬ 

(kts. liite 4) 


sulussa 

Vaihda vialliset vastukset 

b) ohjauspiirivika 

Vika ohjausyksikössä 

Totea viallinen kortti ja 
vaihda se (viallisen kortin 



paikantamisohje liitteessä 6) 
Ellei haluta em. ohjeen mukai¬ 
sesti menetellä, voidaan vika 
yrittää korjata vaihtamalla 
kortteja seuraavassa järjes¬ 
tyksessä: SAMI A 5 -** 

SAMI A 4 — SAMI A 1 ■> 

SAMI A 2 SAMI A 3 

(Huom! em. korttien vaihto- 
ohjeet liitteet 7 ... 11) 
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SAMI-1NVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 


Häiriö 

Mahdoi linen syy 

Toimenpiteet 


Läpi syttymisen val¬ 
vontapiiri viallinen 

MP55 kortilla SAMI A 2 
tulee olla "0"-tliassa, kun 
Uc-min hälytys ei pala. 

Ellei, niin vaihda muunnin- 
yksikkö (ks. liite 12) 


Vastuksia palanut apu- 
tyristorien ohjaus- 
piireissä kortilla 

SAMI A 1 (vastukset 
R118-R50, R60-R62, 
R76-R78) 

Em. johtuu aputyristo- 
rien jatkuvasta oh- 
jauspyynnöstä 

Vaihda kortit SAMI A 1 ja 

SAMI A i] (kts. liitteet 7 ja 

10) 

Invertterin DC- 
sulake/sulakkeet 
palaa siirryttäessä 
suoralle f = * 50 Hz 

Kortti SAMI A 5 vial¬ 
linen 

Vaihda SAMI A 5 
(kts. liite 11) 

Invertterin DC- 
sulake/sulakkeet 
palaa palattaessa 
suoralta f = - 50 Hz 

Kortti SAM A 5 vial¬ 
linen 

Kortti SAMI A 4 vial¬ 
linen 

Vaihda SAMI A 5 
(kts. liite 11) 

Vaihda SAMI A 4 (ennen tätä 
toimenpidettä SAMI A 5 oltava 
vaihdettu) (kts. liite 11) 

Invertterin DC- 
sulake/sulakkeet 
palaa pysäytettäessä 

Kortti SAMI A 5 vial¬ 
linen 

Vaihda SAMI A 5 
(kts. liite 11) 

Ylivirtalaukaisu 

käynnistettäessä 

Jänniteohje liian 
suuri 

Mittaa kortilla SAMI A 3 
mittapisteen 37 jännite. 

Oltava pienempi kuin noin 

200 mV invertterin seisoessa 
tai f = < 2 Hz. 

Ellei näin ole, vaihda kort¬ 
ti SAMI A 3 (kts. liite 9) 

HUQM. Pääkontaktorin on oltava 
kiinni 

Kone ei jaksa 
käynnistyä 

Jänniteohje liian 
pieni 

Mittaa- kontilla SAMI A3 MP 37 
jännite. Nosta-jännitettä 
max 200 mV-... 
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SAM i-;NVERTTBREI DEN VIAHHAKUOHJE 



Häirl" 


Mahdollinen syy 


Toimenpiteet 


Ylivirtalaukaisu 

kiihdytettäessä 


Tyhjäkäyvän moottorin Lisää kortille SAMI A 2 
labiili toiminta vastus Rl 54 = 1 MA 

Kortti SAMI A 3 vial- Vaihda SAMI A 3 
linen (kts. liite 9) 


Kiihdytysmomentti 
liian suuri 


Tarkasta M-rajan asettelu 
kortilla SAMI A 2 (kts. 
käyttöönotto-ohje sivu 15) 


Ylivirtalaukaisu Kortti SAMI A 3 vial- Vaihda SAMI A 3 

siirryttäessä suoral- linen (kts. liite 9) 

le f> 50 Hz 


Ylivirtalaukaisu 
vakiotaajuudella 


Viallinen virtamuunnin Vaihda muunnin 

(kts. liite 12 ) 

Ylikuorma, jos M-raja Tarkasta M-rajan asettelu 
ei toimi. kortilla SAM A 2 (kts. 

käyttöönotto-ohje sivu 15) 


Ylijännitelaukaisu 
suljettaessa pää- 
kor.takteri 


Latauskäsky 

virheellinen 


Vaihda ko. ohjaus 
(kts. liite 5) 


Ylijännitelaukaisu 
ajon aikana 


Moottorin hidastuminen Katso käyttöönotto-ohjetta 
liian nopeaa (liian sivu 10 
nopea taajuusohjeen 
muutos alaspäin) 

Kortti SAMI A 3 vial- Vaihda SAMI A 3 
linen (kts. liite 9) 


Jannitemuunnin vial¬ 
linen 


Vaihda muunninyksikkö 
(kts. liite 12) 


Syöttöjännite normaa- Alenna syottöjännitettä 
lia korkeampi 


0'0-järsnite ei nouse 
pääkontaktorin sul- 
keudut; ua ja lataus- 
: vastuksien lämpörele 
laukeaa 


Oikosulku tehoasteessa Mittaa puolijohteet (liite 4) 
.+ ja - navan välillä ja vaihda vialliset komponen¬ 
tit 
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SAMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 


Häiriö 

Mahdollinen syy 

---L_ 

Toimenpiteet 

DC-jännite ei nouse 
pääkontaktorin sul¬ 
keuduttua (Uc-rain 
hälytys palaa) 

Jänniternuunnin vial¬ 
linen 

Mittaa kortilta SAMI A 2 

MP17_jännite (Un = 7,5 V). 

Ellei em. ole voimassa, vaihda 
muunninyksikkö (liite 12 ) 

Invertteri ei käyn¬ 
nisty 

Invertteri ulkopuo¬ 
linen releistys ei 
toimi 

Mittaa releistys 
Poista vika 




Pääkontaktori ei sul¬ 
keudu 

Tutki releen K3 ohjaus 
(ohjauspiirikaavio lehti 2 ) 



Apujännitelähde vial¬ 
linen 

Mp 1 5 +15 V 

Mp 2 5 ; 0 V 

Mp 3 £ -15 V 

Irroita liitin Xl kortilta 

SAMI A 1 (pulssivahv. + 
apujännitelähde) 

Mittaa apujännitteet ko. liit¬ 
timen navoista 
+ 15 V napa 11 

- 0 V napa 9 ja 10 

- 15 V napa 12 



Käy/seis (K/S) käsky 
ei etene mittapistee- 
seen 5 kortilla SAMI 

A 2 (K/S - "0'V"1") 

Poista vika 

Hipn. mittaukset MP2:ta 

(- 0) vastaan (kts. kaavio 1 ) 



Vika ohjauskorteilla 
(LED-indikaattorit 
eivät pala) 

Mittaa kaavion 1 mukainen 
toiminta 

Vaihda em. perusteella vial¬ 
linen kortti 

Invertterin taajuus 
ei nouse 

Vika taajuusohje- 
ketjussa 

Totea kaavion 2 mukainen 
toiminta 

Vaihda viallinen kortti 

Huom. korttien vaihto-ohjeet 

Moottorin pyörimis¬ 
suunta ei vaihdu 

- 

Ohjauspyyntö ei mene 
läpi 

Tarkasta kaavion 3 mukainen 
toiminta. Ellei se toteudu, 
vaihda kortti SAMI A 2 
(kts. liite 8) 
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SAMI-1NVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 


Häiriö 

Mahdollinen syy 

Ryömint äohj aus 
ei toimi 

Ulkopuolinen ohjaus 
ei tule kortille 

SAMI A 2 

Uc-jännite 
ei nouse 

SAMI-käy jatkuvas¬ 
ti 



Toimenpiteet 

Tarkista riviliittimeltä 33 
tuleeko + A8 V, jolloin MP28 
(SAMI A 2) jännitteen tulee 
muuttua hetkellisesti R7:llä 
aseteltuun arvoon (norm. 

300 mV). Ellei näin ole, 
vaihda kortti SAMI A 2 (kts. 
liite 8) 


Mittaa käy-seis ohje 
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SAMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOKJ: 



LIITE 1 


DIODISILLAN MITTAUSOHJE 

1. Kytke invertteri jännitteettömäksi. 

2. Mittaa diodisillan kunkin diodin (6 kpl) anodin ja 
katodin välinen resistanssi sekä esto- että myötä- 
suuntaan. Resistanssien tulee olla seuraavia: 

myötäsuunta noin 10 ... 500 SL 
estosuunta suurempi kuin 100 k il 
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SAMI—IMVERTTEREIDEN VIAMHAKUOHJE 



jIITE 2 


TYRISTORIEN MITTAUSOHJE 

Tyristorien mittaaminen suoritetaan yleismittarilla käyt¬ 
täen asteikkoa ohmi x 1000. Tyristorien resistanssi mi¬ 
tataan sekä myötä- että estosuuntaan. On huolehdittava 
siitä, että rinnakkaiset kytkennät eivät väärennä mittaus¬ 
tuloksia (vialliset RC-suojat). Ehjien tyristorien tyy¬ 
pilliset vastusarvot ovat seuraavat: 


Myötävastus 

100 kohmia - ääretön 


Estovastus 
30 - 50 kohmia 


Viallisten tyristorien vastaavat vastusarvot: 

Myötävastus Est 


Katkov.ikainen 

tyristori 

Tyristori 

oikosulussa 

Tyristori, joka 
toimii diodina 


Estovastus 


100 kohmia - ääretön 30 - 50 kohmia 


1-2 kohmia 


30 - 50 kohmia 


Koska katkovikainen tyristori antaa samat resistanssiluke- 
mat kuin ehjä, on vian etsimiseen käytettävä muita kei¬ 
noja. Katkovian etsimiseen ja hilapiirin toiminnan tar¬ 
kastamiseen käytetään kuvan 3 mukaista kytkentää. Yleis¬ 
mittari asetetaan alueelle ohmi x 1000 ja kytketään si¬ 
ten, että lukemaksi saadaan tyristorin myötävastus. 

Kun kytkin K suljetaan, muuttuu ehjän tyristorin resis¬ 
tanssi suuresta arvosta (100 kohmista äärettömään) pie¬ 
neen arvoon (1-2 kohmia). Kun kytkin on auki, palaa 
ehjä tyristori estotilaan, jolloin myötävastus on suuri. 
Viallinen tyristori ei tottele ohjausta hilalta lainkaan 
tai vain osaksi. 


6 V 

paristo 




J Yleismittari 


Tablettityristorin tulee olla puristettuna ko. mittauksesi 

Tyristorien mittauskytkentä. 
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SAMI-INVERTTEREIDEN VIAKHAKUOKJS 


LIITE 3 


TYRISTORIN JA DIODIN VAIHTO-OHJE 

1. Tehopuolijohteen asentaminen jäähdyttimeen. 

Yleisiä ohjeita: 

1.1 Miksi työmenetelmä on niin tärkeä? 

Puolijohdekomponentin luotettavuus pienenee^ja 
elinikä lyhenee erittäin voimakkaasti käyttö- 
lämpötilan kasvaessa. 

- Mitä tehokkaampi jäähdytys on, eli mitä pienempi 
on puolijohteen ja ympäristön välinen lampavas- 
tus, sitä viileämpänä laite toimii halutulla Kuor¬ 
mituksella. 

- Puolijohteen ja jäähdyttimen välisen liitoksen 
osuus em. vastuksesta voi tulla haitallisen suu¬ 
reksi ellei liitosta tehdä kunnolla. 

- Useat puolijohde/jäähdytin-rakenteet ovat sellai¬ 
sia, että huono s ti_tehdy.t_liitokset _gal j.§st uv§^ 

. i : i. «UT vim . T VOI 0.2.3.!"! U 3. *“ 


vikaantuneen puolijohteen vaihto tuiee hyvin kal¬ 
liiksi. 

Jotta jokainen tehty liitos olisi kunnollinen, 
on asennusmenetelmään ja huolelliseen_työtapaan 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Viimeksimainro¬ 
tuun kuuluvat kappaleiden asiantunteva käsittely 
ja riskitekijöiden ennaltaehkäisy. 

Puolijohdekomponentit ovat hienomekaanisia tuot¬ 
teita. Tiedosta niihin sisältyvän työn arvo ja 
oman työsi merkitys laitteen luotettavalle toi¬ 
minnalle. 

2. Tatlettikomponentin asentaminen (alumiini/nikkeli- 
tai kupari/nikkeli-liitos) 

2.1 Irroita vialliseksi todettu komponentti. 

2.2 Tarkista, että uudella ja vanhalla komponentilla on 
sama lajimerkki. 

o y Taakasta liitettävät pinnat. Niiden on oltava mah- 
° dollisimman tasomaiset, eikä niissä saa_olla kohou- 
tumia, lovia tai syviä naarmuja. Pinnoitteiden on 

oltava ehjät. 
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-INVERTTEREIDEM VIANHAKUOKJE 


Lir. 


•Jäähdyt t ime n esikäsittely. 


moista alumiini- tai kuparipinnan oksidikerros hän- 
naamalla sitä voimakkaasti hienolla metalliharialla 
Scotcnbntella" yhdessä Alcoa 2 rasvan kanssa, 
.öistä hamcausjätettä sisältävä rasva nopeasti muu¬ 
tamalla tehokkaalla pyyhkäisyllä käyttäen pyyhe- 
paperia ja sivele pintaan välittömästi ohut k°rros 
G o22 L rasvaa. ' 

Puolijohteen esikäsittely. 

Hankaa liitospintaa varovasti tasaisella alustalla 
S rit niomapaperilla käyttäen sekä ris- 
uik^a^s.a että pyörivää liikettä. Jos perusmetalli 
^uiee näkyviin, on puolijohde hylättävä. 

Pyyhi puhtaaksi paperilla, jota on hieman kostutettu 
Alcoa 2 rasvalla. 


2.6 


2.7 


Kiinnitä tyristoriin hilajohtimet (harmaa = hila 
punainen = katodi). ’ 

Asentaminen. 

Asenna keskitystappi ja tarkista ettei se ole liian 
P11 kä • 

Asenna puolijohde ja kiristä puristin sormitiukkuu- 

D-®« n ‘^K ?uri f^ n suorass a jäähdyttimen pintaan nähden. 
Pyöritä ?uclijondetta 180^ (± 90 ö ) ja jätä se asen- 
-oon, jossa lutä.ntäjehtoihin ei muodostu iv-kk-'ä 
mutkia eikä vetoa. 

puristin kääntäen kiristysruuveja vuorotellen 
i/4 Kierrosta, kunnes saavutetaan asennusohjeen lo¬ 
pussa olevan taulukon ilmoittama puristusvoima, 
-undista puolijohteen eristeesa ja ympäristö iso- 
propanolalkchclilla kostutetulla oyyhepaperilla. 
markasta, että eristeosa ja liitännät ovat ehjät. 


3. Puittikomponentin asentaminen 

(alumiini/niKkeli- tai kupari/nikkeli-liitos) 

3-^ Suoritetaan kohtien 2.2 ja 2.3'. mukaiset toimenpiteet 

3.2 Pyyhi komponentin liitespinta puhtaaksi paperilla, 
jota on hieman kostutettu Alcoa 2 rasvalla. 

3-3 Kierrä komponentti käsin paikalleen. 

3- if Kiristä momenttiavaimella komponentti asennusohjeen 
lopussa olevan taulukon ilmoittamaan tiukkuuteen. 
Momenttiavain tai muu työkalu ei saa koskettaa puo¬ 
lijohteen eristysosaan tai joustamattomiin Uisti¬ 
miin. 
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SAMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 



LIITE *4 


INVERTTERIN TEHOASTEEN MITTAUSOHJE 

1. Kytke invertteri jännitteettömäksi. 

2. Irroita DC-piirin sulake. 

3- Irroita moottorikaapelin liitäntä. 

^. Suorita resistanssimittaus tehoasteen kunkin puoli¬ 

johteen yli (12 kpl tyristoreja, 6 kpl diodeja). 

5. Resistanssimittaus päätyristori + nolladiodi (6 kpl) 

Katso ao. kuva. 



50 


Resistanssimittaus aputyristoreiden yli 
Katso ao. kuva. 
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SAMI-1KVERTTEREIDEN VIANKAKUOKJS 



LIITE 4 


Tehoasteen vastuksien resistanssimittaus 

tarkasta, että vastuksien resistanssi on leimaus- 
arvon mukainen (RC-suc-jien vastusten resistanssi 
1 ... Ib il , invertterityypistä riippuen. Tasaus- 
vastusten resistanssit: 


SAMI 10, 25 100 kohm 
SAMI 50, 60 -30 kohm 
SAMI 100, 120, 180 15 kohm 
SAMI 150, 200, 240, 360 7,5 kohm 
SAMI 300, 480 5 kohm 
SAMI 400, 600 3,75 kohm 

SAMI 140 27 kohm 
SAMI 280 13,5 kohm 
SAMI 420 9,0 kohm 
SAMI 560 6,75 kohm 
SAMI 700 5,4 kohm 
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SAMI-inverttereissä käytettyjen tyristorien ja diodien 
rno m e n t i t ja puri s tus voi ma t. 

Kiristysohje kts. liite 14. 


Komponentti 

Momentti tai 

puristusvoima 

Puristin 

Koodi 

Tyristorit 




CR 43 UI2 JM AEl 

3,5 Nm 

- 

0980198-7 

C 148 PBX 108 GE 

3,4 Nrn 


tl 

3st bH80 Ny S9 

5,5 k N 

Semikron 

0980207-0 

Bst R64 93 S 

15,0 kN 

Strömberg 

0930242-8 

Bst R 63 120 S 

15,0 kN 

tl 

0980245-2 

c 613 .... 

17,0 kN 

tt 


DCR 837 SM 1313L 

8,5 kN 

tt 

0980213-4 

DCR 850 SM .... 

8,5 kN 

tt 


Lat. tyristorit 




71 RA 120 

15,0 Nm 

- 

0980149-9 

Diodit 




DSDI 35-14A 

4,9 Nm 

- 

09Ö0570-2 

A 397 P3X 26 

3,5 kN 

Semikron 

0980572-9 

DSP 912 SM 16 

9,0 kN 

Strömberg 

0980578-8 

SKN 4M 600/18 

15,0 kN 

H 

tP 

Tasasuuntaajan diodit 




BYX 52/1200 

2,5 Nm 

- 

0980540-1 

71 RA 120 

10,0 Nm 


0980149-9 

301 UA l60 

29,0 Nm 

- 

0980563-0 

DS 705 17 B 

8,8 kN 

Strömberg 

0980561-3 


Tyristoreita vaihdettaessa on huomioitava tyyppinumeron 
jälkeisten kirjainten vastaavuus. 
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SAMI-INVERTTEREIDEN vianhaxuohje 



ckje Liite 14 

*• Lautaajcuaat asanna taan kahtaan nippuun 
kuvan ukalaaatl Ja kirlatatään »lttaua- 
ruu villa (oaa 4) 

B. Olkaa puristusvoima saavu talaan kiriä timill* 
«3-ruuvaJa vuoro tallan kutinaa nlttaus ruuvi 
voidaan kiertää (samalla mooantllla kuin 
kohdassa A) diagrmauiln (ehJK viiva) osoit¬ 
tamaan haluttuun klarroaaäär ltto . 

C. Kun puristua voima oo olkaa, ballitatään 
■lttauaruuvia n. 1 klarroa. 


■■L-mni! 



JOUfll 


✓ 
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!■ 



“7 








s\ 

iHH 
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Bl 

EU 

Hl 


1_J 

ruuvit 

i_fetsr 


I 2a2 |jO. 4*4 | 5*5 

kun Jcuala / kpl. 


3) Vaata palkkia käytätkin, kun alamant- 

tl ai /kalu ka a ti tarvittavaa vol- 


J^5757Vi/f-r 

-pÄS 2agV-«T' 

J 2505053-1 
Jlp 3 S 7 /e~ 
A 57 5&9o5r 
1 JSS6312-0 

iST 
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LIITE i! 


SAMI 10 ja SAMI 25 inverttereiden 
tehoasteen kokoonpano. 
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LIITE ^ 


SAMI 50 ja SAMi 100 inverttereiden tehoasteen 
kokoonpano. 
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SAMI 200 ja SAMI 24 0 mverttercLc.cr. -e.ioascee.; 
kokoonpano. „ 
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SBIUa 


S AMI-1NVERTTEREIDE N VIANRAKUOHJE 



LIITE 5 


LATAUSTYRISTGRlN QHJAUSKQRTIN VAiHTO OHJE 



1 . Kytke invertteri jännitteettömäksi. 

2 Odota n. 2 min ennen kortin vaihdon aloittamista 
( u c = ° V). 

3 . Ennen kortin irroittamista merkitse siihen liitty 
vät johtimet. 

A. Irroita kortti ja kiinnitä uusi kortti. 

5 . Kiinnitä johtimet tekemiesi merkintöjen mukaisesti 
(kts. yo. piirikaavio). 

























'AMI-1NVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJS 



LIITE 6 

VIALLISEN OHJAUS KO RTIN PAIKANTAMISOHJE 

1 . Logiikan saattaminen toimintakykyiseksi ilman pää- 
jänr.itteiden kytkemistä tehoasteeseen (harhautukset) 

1.1 Irroita mittamuuntimen ja ohjausyksikön välisen 
kaapelin liitin X2 (ELCO). 

1.2 Irroita ohjausreleen K3 napoihin 1 ja 6 tulevat 
johtimet (estettävä pääkontaktorin ja latauskontak- 
torin kiinnimeno). Yhdistä väliaikaisesti riviliit- 
timet 29 - 30 . 

1.3 Yhdistä seuraavat mittapisteet (kts. SAMI A 2 kor¬ 
tin asennuskuva): 

- SAMI A 2 50-51 (latauskytkimen valvonta) 

- SAMI A 2 55-56 (läpisyttymisen valvonta) 

- SAMI A 2 57-58 (sulakkeenpalon valvonta) 

- SAMI A 2 17-70 (U . Huom! asettele potentiomet¬ 

rillä R158 ko. mittapisteisiin 
7,5 V - Uc-nim) 

2. Visuaalinen tarkastus 

- Selvät komponenttien lämpövauriot kaikilla oh- 
jauskorteiila, myöskin SAMI A 1 (pulssivahv. + 
apujänn.lähde) mukaan lukien. 

3 . Tyristorien ohjauspulssien tarkastus (kts. liite 7) 

- Virtamittaus (mittaus paljastaa poikki olevan 
hilavirtapiirin) 

- Jänniternittaus (mittaus paljastaa oikosulussa 
olevan hilavirtapiirin) 

4. Korttien SAMI A 2, SAMI A 3 ja SAMI A 4 tarkastus. 
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SAMI-IMVERTTEREIDEN VlANHAKuOHJE 



Päätynstorien ohjauspiirien koestus, 
kortti SAMI A H 

Annetaan KÄY-ohjaus, KS-signaali (MPli») tulee 
olla "ykkönen" 

- Koestus suoritetaan vertaamalla mitattavia sig¬ 
naaleja oheiseen aikakaavioon. Kuten kaaviosta 
havaitaan, eivät päätyristoreiden ohjaussignaalit 
saa koskaan olla samanaikaisesti " 1 "-tilassa. 
Ohjaussignaalien (OR, OS tai OT) muuttaessa ti¬ 
laansa tulee molemmat olla kommutointiviiveen 
ajan 0-tilassa 


Trigg. 


OR (tT22) 
VIR (k?26) 

V2R (MP27) 
KVR (M?37) 


OS <MP23) 


Trigg. 

I 


Komin.viive | 


Trigg. 

t 


R-vaihe 


Trigg. 

J 


vis (;y? 9 ) 

V2S (MP3-3) 
KVS (J1P36) 


. S-vaihe 


OT (X?2ii) 
V1 1- (yj>32 } 

v:t (yj-jJT 

KVT (!/?35) 


Trigg. 

f 


Trigg 


T-vaihe 


Mittauksessa u = 20 V/d 
t = 10 ps/d 


Huom! EXT.TRIG 


Rl.ici yo. mittaustulos ole aikakaavion mukainen, 
vaihda kortti SAMI A H (kts. Liite 10). 

°y Strömberg Ab F"” . 7 , ~ , r 'ij Koodi Code ^■|siv« Po 

ELECTRONICS GROUP —_ ~ 1 

Heilinki 'LoT^ 


Korvaa 

Supersedes 


^ Koodi Code 

5150738-0 


jSivu Page 









3AMI-INVERTTEREIDEN VIANKAKUOHJE 


LIITE o 


4.2 


Mittaus, jolla pyritään selvittämään, toimivatko 
seuraavat piirit halutulla tavalla. 

Pulssiluvun valinta + C-pulssin jako + moduiaa-. 


tori 

3 -v. järjestelmän muodostus 
Analoginen ohjaus 


u = 20 V/d 


Mittauksen suoritus: 

- Kytke kanavalle 1 MP22 (OR), 
kortti SAMI A 4 
Kytke kanavalle 2 MP23 (Oo), 
kortti SAMI A 4 

Kytke triggaus MP21 (VR), (EXT.TRIG) 

kortti SAMI A 4 . tm vt? rt 

- Käännä kanava 2:n polariteetti painikkeella INVERT 

- Valitse VERT MODE-kytkimellä ADD_,U = OR-OS) ^ _ 
Mittaustuloksen tulee olla ao. aikakaavion mukai¬ 
nen 


Pulssiluku 1 
f = >*>S Ha 


1 — i I— l ' 




Katso seur. siv. olevasta kuvasta pulssilukujen 
riippuvuus taajuusohjeesta. 


- Vaihda kanavalle 2 MP24 (OT) kortti SAMI A 4 
Mittaustuloksen tulee olla yo. aikakaavion 
mukainen. 
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JAMI-INVERTTEREIDEN VIANKAXUOHJE 



LIITE 6 


Pulssiluku suurenee ao. kuvan mukaisesti: 


U-ohje/V 

MP3S 

(SAMI A 3! 



Pulssiluku 


5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 f-ofcje/Hz 


12345 f-ohjo/7 (MP23, SAMI A 2) 

Mittauksen ollessa ko. aikakaavion mukainen siir¬ 
ry kohtaan *1.3 aputyristoriohjauksien mittaus. 

Ellei mittaustulos ole edelläkuvatun mukainen 
suoritetaan seuraava mittaus, jolla pyritään sel¬ 
vittämään kumpi korteista SAMI A 3 vai SAMI A *i 
on viallinen. 
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3 AKI -1NVERTTEREIDEN VIANHÄKUOHJE 




LIITE b 


Suoritetaan ao. aikakaavion mukainen mittaus kor¬ 
tilta SAMI A 4. 


6o° 


C (MP.lo) _f 


! 








M (MPX5) , 

-0 




Pulssiluku 1 

M (MP15J 


Li 


Pulssiluku 3 

M (MP15) 

l_t 


u 

Pulssiluku 5 

M (MP15) 

Li 

U 

...... „. u 

Pulssiluku T 

M (KP15) 

u 

n_r 

“LI L 

■1 Pulssiluku 9 


jne. pulssiluvut 11, 15, 21 ja 31. 

Kuten yo. aikakaaviosta huomataan, kullakin pulssi- 
luvulla on voimassa seuraava yhtälö: 

Ti koloj en lukumäärä _ Pulssiluku - 1 
C (60°) 2 

Mittaustuloksen ollessa yo. aikakaavion mukainen 
on kortti SAMI A 4 viallinen. Vaihda SAMI A 4 
kortti (kts. liite 10). 
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SAMI-INVERTTEREIDEN vianhakuohje 



LIITE 


Aputyrisfcoreiden ohjaus (mittaukset kortilla 
SAMI AA) 

Aputyristoreiden ohjaussignaalit voidaan jakaa kah¬ 
teen osaan, kortilta A A tuleviin (normaalit ohjauk¬ 
set) ja kortilta A 5 tuleviin ohjauksiin (f = < 50 
Hz, lisäkommutointiohjaukset). 

Mittauksen suoritus: 

Annetaan KÄY-ohjaus, K3-signaali (MPlA) tulee olla 
ykkönen. Verrataan mitattavia signaaleja oheiseen 
aikakaavioon. Kuten havaitaan, tulee aputyristorien 
ohjaussignaaleissa V3R + (MP28), V3S (MP31) ja V3T 
(MP3 1 *) näkyä n. 20 us - 3 ps pulssi aina, kun kysei¬ 
sen vaiheen ohjauspyyntö 0R (MP22), OS (MP23) tai 
0T (MP2A) muuttaa tilaansa. Kuva piirretty toimit¬ 
taessa pulssiluvulla 1 (f = > 50 Hz). 


0R (M?22) 


Ttige. 

I 

T 


V3R 

(MP26) j 

OS 

-J 

(MP23) | 

V3S 

(MP3i) | 

0? 

(KP2U) 

V3T 

(M?3A) | 



n. 20 ^8 



Ellei mittaustulos ole yo. aikakaavion mukainen, 
vaihda kortti SAMI A A (kts. liite 10). 
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SAMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJ E 



LIITE 6 


Aputyristoreiden ohjaus lisäkommutoirmeissa. suori¬ 
tetaan ao. aikakaavion mukainen mittaus. 

Tässä mittauksessa suuntatieto SU (MP4), kortti 
SAMI A 2) oltava "1"-tilassa. Mittaus taajuudella 
f = n. 4? Hz. 


Trigg. 

i 

t_ 

ext.trio vaTHKaT 1 


Kanava .1 Y38 <MP23) 

Kanava 2 V3S (MP31) 

1 

Kanava 2 Y3T (MP 3 H) 


Keruu .viive n. ? C/ps 


MinimipulasiaiKa n. 150 ps (KP) 


- u=20 V/d 

|j t“0,2 : 11 a /& 

[Mittapisteet 

P __ tortilla 

SAMI A I 4 


Trigg. 

_t 

EXT.TRIO VS (MP2ÖT ( ' 


Kanava 1 V3R (MP23) 
Kanava 2 V3S (MP31) 

I - 

Kanava 2 V3T (MP3>*) 


Trigg. 

i 


EXT.TRIO VT~(MP191 
Kanava 1 V3R (KP28) 


Kanava 2 Y3S (I-T31) 
Kanava 2 V3T (MP3 1 *) 


Ellei mittaustulos ole yo. aikakaavioiden mukainen, 
vaihda kortti SAMI A 5 (kts. liite 11). 
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77-12-15 Koodi Cod 


Pato _ 

Korvaa 

Supersedes 


5150738-0 


rEF.EIDEN VIANSAKUOHJE 


Kytke invertteri jännitteettömäksi 
Irroita korttiliittimet 
Irroita viallinen kortti 
Kiinnitä uusi kortti 

Kiinnitä korttiliittimet. Liittimiä kiinnitettäes¬ 
sä tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin 
seikkoihin: 

hilajohtimet numeroituun järjestykseen 

- '48 V DC apuj finni te liittimet ehdottomasti oikein 
päin 

- Xl liitin oikeaan asentoon ja paikkaan 

- suojajohtimen liitin myös kiinnitettävä 

Suorita liitteen 6 kohdan 1 mukaiset toimenpiteet 
(harhautukset) 

Kytke apujännitteet ja käynnistä invertteri 

Mittaa tyristorien ohjaussignaalit seuraavasti: 

Päätyristorien hilavirran mittaus (kts. sivun H'h 
asennuskuvaa) 

- mittaa vuorotellen vastuksien R5, R1'J, RIO, R28, 
R33 ja RiJ2 yli jännite, jonka tulee olla äo. ku¬ 
van mukainen 


Trigg. 


Vähintään 
7 V 


u = 2 V/d 
t = 20 ps/a 


Vähintään 3 V 


Huom! Mittaus paras suorittaa taajuudella 
f > 50 Hz. 


LIITE 7 


KORTIN SAMI A 1 VAIHTO-OHJE 




S13R40 


jAMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 



LIITE 7 


Päätyristorien hilajännitteen mittaus 

totea, että hilajännite on olemassa 

(mittaus paljastaa oikosulussa olevan hilapiirin) 

mittaus suoritetaan seuraavien liittimien välil- 


- El-Hl 

- E4-H4 

- E5-H5 

- E8-H8 

- E9-H9 

- E12-H12 

Aputyristorien hilavirran mittaus (kts. sivun 44 
asennuskuvaa) 

mittaa vuorotellen vastuksien R6, R8, R20, R22, 

R34 ja R36 yli jännite, jonka tulee olla ao. ku¬ 
van mukainen 


Vähintään 
5 V 


n .20 ix 3 | 


u = 2 V/d 
t = 10 ps/d 


Huom! Mittaus paras suorittaa taajuudella 
f > 50 Hz. 

8.3 Suorita kohta 8.2 vastaava mittaus liittimien 

E2-H2, E3-H3, E6-H6, E7-H7, El 0-HIO ja Ell-Hll vä¬ 
liltä. 


9. Poista harhautukset ja käynnistä invertteri 
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IMVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 


LIITE 8 


KORTIN SAMI A 2 VAIHTO-OHJE 


Kytke invertteri jännitteefctömäksi. 

Irroita korttiliittimet (kts. yleiset invertterin 
käsittelyohjeet kohta 2). 

Irroita viallinen kortti. 

Kiinnitä uusi kortti. 

Kiinnitä korttiliittimet. 

Asenna uudelle kortille samat yhdistykset (hyppy- 
langat) kuin viallisessa kortissa. 

Tarkista ohjearvointegraattorin vastukset R68 ja R69 
sekä kondensaattori C8. 

Vaihda ko. komponentit viallisesta kortista uuteen 
korttiin (kts. käyttöönotto-ohje kohta 7,?): 

Asettele vastaavaan kiertymäkulmaan potentiometrit 
R9 (S-komp.), RIO (IR-komp.), R12 (integr.ajan aset¬ 
telu), R7 (ryömintänopeuden asettelu), Rl 5 (virran- 
mittauksen sovitus) ja R3 (momentinmittauksen sovitus) 
kuin viallisessa kortissa. Asettelumenetelmä selos¬ 
tettu liitteessä 10 kohdassa 7. 

Tarkista vastukset R154 ja R19* Vaihda viallisesta 
kortista uuteen korttiin ko. vastukset. 

Jos kortilla on tehty yhdistykset 22-24-25, suorita 
käyttöönotto-ohjeen kohdan 4 mukainen virtasignaa- 
lin jännitesovitus potentiometrillä Rb (norm. 500 A, 
4-20 mA - 2 V ... 10 V). 

Kytke apujännitteet. 

Suorita taajuusohjeen maksimi- ja minimirajojen 
asettelu käyttöönotto-ohjeen kohdan 4 mukaisesti. 

Asettele momenttirajat käyttöönotto-ohjeen kohdan 10.2 
mukaisesti. 

Käynnistä invertteri. Tarkista f-ohjeen integroin- 
tiajat. 

Tarkista, että ryömintätaajuus on halutun suuruinen. 
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LIITE g 
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AMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 


KORTIN SAMI A 3 VAIHTO-OHJE 

1. Kytke invertteri jännitteettömäksi. 

2. Irroita korttiliittimet (kts. yleiset invertterin 
käsittelyohjeet kohta 2 ). 

3. Irroita viallinen kortti, 

il. Kiinnitä uusi kortti. 

5. Kiinnitä korttiliittimet. 

6. Käynnistä invertteri. 
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I-INVERTTEREIDSN VIANHAKUOHJE 


LIITE 10 


KORTIN SAMI A H VAIHTO-OHJE 


o 


3- 


7. 


Kytke invertteri jännitteetfcömäksi. 


Irroita korttiinttimet (kts. yleiset invertterin 
käsittelyohjeet kohta 2). 

Irroita viallinen kortti. 

Kiinnitä uusi kortti. 

Tarkasta, että seuraavat yhdistykset on tehty: 

7-8 1 


10-11 

13-14 

50-51 


SAMI invertterit 
10 ... 200 
(yhteiskommutoidut) 


Kiinnitä korttiliittimet. 

Käännä potentiometrit R108, R109, R110, Hill vastaa¬ 
vaan asentoon kuin viallisessa kortissa. 

Suori tusnienetelmä: 



Lyijy kynämerkit 

a. 0-asento 

b. Säädetty asento 


- Merkiste lyijykynällä 
merkki b 

Käännä asetteluruuvi 
vastapäivään ääriasen¬ 
toon 

- Merkitse lyijykynällä 
merkki a 

Huomioi kiertymäkulman 
suuruus 

Aseta vastaava kiertymä- 
kulma uuden kortin po¬ 
tentiometrille 

Jos on kysymyksessä invert¬ 
teri SAMI 10 ... SAMI 100, 
muita toimenpiteitä ei tar¬ 
vita ja invertteri voidaan 
käynnistää. Muiden invert- 
tereiden ollessa kyseessä 
tulee suorittaa seuraavalla 
«ivulla kohdassa 9 mainittu 
toimenpide. 
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HEI S 


SAMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 




LIITE 10 


g. Kommutointiviiveen asettelu 

9.1 Tarkasta vastuksen R27 arvo. Tämän tulee olla ao. 
taulukon mukainen. 


Invertterin 
tyyppi 

R27 

kn 

KVR (MP37) 
ps 

MP (MP7) 
ps 

SAMI 10 

10 

53 

140 

SAMI 25 

SAMI 50 

10 

10 

53 

53 

140 

140 

SAMI 60 

10 

56 

148 

SAMI 100 

10 

53 

140 

SAMI 120 

10 

54 

142 • 

SAMI l40 

10 

63 

165 

SAMI 150 

10 

56 

148 

SAMI 180 

10 

57 

150 

SAMI 200 

10 

56 

148 

SAMI 240 

10 

57 

150 

SAMI 280 

10 

63 

165 

SAMI 300 

10 

57 

150 

SAMI 360 

10 

62 

163 

SAMI 400 

10 

57 

150 

SAMI 420 

10 

63 

165 

SAMI 480 

10 

60 

158 

SAMI 525P 

10 

57 

150 

SAMI 560 

10 

63 

165 

SAMI 72OP 

10 

62 

163 

SAMI 85CP 

10 

63 

165 


9.2 Aseta oskilloskooppimittaus kortille SAMI A 4 
mittapisteeseen 37 (KVR). 


9.3 Käynnistä invertteri ja suorita ao. kuvan mukainen 
mittaus. — r —1 « ■ ■ ■ 1 _ir 


Triggaus 


MP37(KVR) 

1 

__ 

IE_ 


Komin, viive 




Kommutointiviive 
asetellaan poten¬ 
tiometrillä Rl 07 
yo. taulukon mu¬ 
kaiseen arvoon. 



iL£tI 




rtQ 





L Mi .1 


2251 

MdU 9E 



KU 

**[ 

??>j ... 

mm 


1 

MV _ 

eio 


SCO 

83* 

t t 

9C3 

trv 
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SAMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 



LIITE 11 


KORTIN SAMI A 5 VAIHTO-OHJE 


Kytke invertteri jännitteettömäksi. 

irroita korttiliittimet (kts. yleiset invertterin 
käsittelyohjeet kohta 2). 

Irroita viallinen kortti. 

Kiinnitä uusi kortti. 

Kiinnitä korttiliittimet. 

Käynnistä invertteri. 
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SAMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 


SAMI E 4A 


LIITE 12 


5A, 6A 


MU UN KINYK SIK öN VAIHTÖ-OHJ E 

1. Kytke invertteri jännitteettömäksi. 

2. Irroita mittamuuntimen liittimet. 

3 . Irroita virtakanavien johdinlfivistykset. 

(Huom. lävistysten lukumäärä ja kiertosuunta) 

4. Irroita viallinen muunnin. 

5. Tarkasta uuden muuntimen lajimerkki. 

6 . Avaa uuden muuntimen kansi. 

7. Tarkasta jännitesovitus (kts. seur.siv.oleva kuva) 


9. 

10 . 
11 . 
12 . 


13- 

14. 


Syöttöjännite 

Yhdistys 

380 V, 50 Hz 

500 

500 V, 50 Hz 

675 

660 V, 50 Hz 

900 


Sulje kansi ja kiinnitä uusi muunnin paikalleen. 
Tee virtalävistykset (lukumäärä, kiertosuunta). 
Kiinnitä liittimet. 

Sulje pääkontaktori. 

Mittaa kortilta SAMI A 2 seuraavat jännitteet: 

mittapiste 17 U c -nim. - 7,5 V 
mittapiste 19 IM n. 0 V - 100 mV 

Käynnistä invertteri. 

Katso virtamittaria, jonka tulee tyhjäkäyväliä ko¬ 
neella näyttää n. 40 %. 
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SAMI -inverttereiden vianhakuohje 



Liite 12 


MCJUNNI lv YKS IKON VAIHTO-OHJE 


SAMI E 500, 1000, 2000 


Kytke invertteri jännitteettömäksi. 

Irrota mittamuuntimen liittimet. 

Irroita virtakanavien johdinlävistykset. 

( Huom. Lävistysten lukumäärä ja kiertosuunta) 

Irroita viallinen, muunnin 

Tarkasta uuden muuntimen lajimerkki. 

Tarkasta jännitesovitus ( kts- alla oleva kuva ) 


Syöttöjännite 
38 ov, 50 Hz 
500V.50HZ 
660V.50HZ 


Yhdistys 

525 

675 

900 


Kiinnitä uusi muunnin paikalleen 

Tee virtalavistykset ( lukumäärä, kiertosuunta ). 

Kiinnitä johtimet. • 

Sulje pääkontaktori. 

Mittaa kortilta SAfil A 2 seuraavat jännitteet: 

- mittapiste 17 U c - nim 7-5 V 

- mittapiste 19 IM n. 0V 100 mV 

Käynnistä invertteri. 


57A032I-6 


«*» A** A** A * 7 /"• 
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525Y (.OOV MV fSO* 
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;:vehttereiden v : anhakuohjf . 


KAAVIO 1 


KÄY/SEIS OHJAUKSEN KULKUKAAVIO 


— 8v- 


ieic/Käy 

HUO J k H yi 


KORTTI SAMI A 2 



e. 



crt> 


K31 i 



Käy ^ "0'^ 

Käy 


Seis *"1" 


Sei s 


r 


ru. v t. ay n ti lupa } 


►MP 1A 





KL - "0” 

MP 6 

1 

MP 7 

1 

MP 6 

i 

MP 9 


MP 10 


MP 11 

0 

MP 12 

I- ■ 

MP 13 

1 


Käy !, 0 
Seis .P. "1" 


KS1 


MP - mittapiste 


ks; 


KORTTI SAMI A 4 

12 


Käy * M l" 
Seis a"O" 


KS1 


’ SAMI A3 MP33 


s 14 




O 




-&L 


Käy i *1’ 
Seis "O" 


J—I_L 


IM-olon 

rauodos- 

tus 


K34 


KS1 


KORTIT SAMI A 5 


Käy *"1 ^ 
Seis^O" 



6 

VO il 

7 

»«jy 

Käy -"1^ 



Kay *"1" 

Seis ± ”0" 


c 

Seis - "0" 


JTJ1, 


k- Kortti SAMI A3 

oIUl 


26 


JT 




Huo.t. Kortilla SAMI A 2 KS1 lohkoon sisältyy uudelleen- 
kaynr.istysviive n. 4 s. 

Yo kavion perusteella päätellään, ellei KAY-ohJaus mene 
’ Via -Hnen kortti Ja vaihdetaan se (kts. korttien 

vaihto-ohjeet). 

Huom. Mitattava oskilloskoopi11 s 

Pulssit SAMI A5 MP 26,27 ja MP 4. 
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KAAVIO 2 


TAAJUUSOHJEEN KULKUKAAVIO 



Kaavio on piirretty siten, että f-ohje 5 V - 50 Hz. 
Tällöin f-max as. potentiometri on maksimissa ja f-min 
potentiometri - 0 V:ssa. 
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Sn MI -1N VERTT EH EI DEN VJ ANHAKUöliJE 


PYÖRIMISSUUNNAN VATHT() 
(Mittapisteet kortilla SAMI A .?) 



KAAVIO 3 


"mfsö -(su) 


KP29 \SUVO) 





KP 52 

Esim. 5 V 
KP26 (IFO) 


Katkoviiva osoittaa vaihtoehtoisen muutoksen. 
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SAMI-INVERTTEREIDEN VIAN HA KUOHJE 



SAMI A 2 
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SAMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 
























i AMI-1NVERTTEREIDEN VIANHA K UOHJ E 



AKTIIVISEN RO SUOJAN OHJAUSKORTIN (A6) VAX FT OÖHJE 

1. Kytke invertteri jännitteettömäksi 

2. Irroita viallinen kortti 
3- Kiinnitä uusi kortti 

4. Kiinnitä 

-korfctiliifcfcimet 

-hilaliittimet 

-suojajohdin 

-SI liitin ko. jännitteenmukaan 

5. Tarkista onko vanhalla kortilla MFHI-MP15 tai 
MP12-MP13 välillä vastus ja juota tämä uudelle 
kortille vastaavaan kohtaan. 

Käännä potenttiometri R7 vastaavaan kiertymä- 
kulmaan, katso liite 10 kohta 7. 

6. Suorita liitteen 6 kohdan 1 mukaiset toimenpi¬ 
teet . 

7- Kytke apujännitteet ja käynnistä invertteri. 

8. Katsotaan taulukosta liite 10 kohta 9.1 KVR ja 
MP. Nämä ovat ilmoitettu myös SAMiin tarkas- 
tuspöytäkirjassa kohdassa 5-10 KV ja MP ja suo¬ 
ritetaan tarkistus kuvan mukaisesti. 

Mittaus suoritetaan oskilloskoopille ja taajuus 
yli 50 Hz. 
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SAMI A6 


MP 4 

TRIGG KANAVA 1 

tl 

- -,----1^— on »TO f rK 


^ (L U 118 / U 

! KANAVA 2 

MP 6 

LdJ_J~ 


MP- 

-10 us 

Esim. SAMI 

420 




MP = 

170 

us 

KV- 

-5 ■ . • 10 us 

KV = 

63 

us 



ti = 

160 

us 



12 = 

53 

us 


9. Kilavirtojen mittaus 

9.1 Tvristorien V3, V*i, V7 ja V8 hilavirtojen 

mittaus. Mittaus suoritetaan liite 7 kohdan 

8.1 ja 8.2 periaatetta noudattaen. 

Mittaa ao. kuvan mukaisesti vastuksien R30, 
RliO, R6k , R7 0 yli oleva jännite. 

Trigg. u = 2 V/d 



9.2 Tyristorien Vl 5 V2, V5 ja V6 hilavirtojen mit¬ 
taus. 0 . . 0 

Mittaus suoritetaan liite ? kohdan 8.2 ja 0.5 
periaatteen mukaisesti.- 

Vastuksien R55, R58, R 89 ja R92 yli oleva jän¬ 
nite. 
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SAMI-INVERTTEREIDEN VIANHAKUOHJE 



Aktiivisen RC-suojan tyristoreiden yli vai¬ 
kuttavat jänhitteetj tyristoreiden ohjaus 
ja ajoitus kommutointipulssiin ja minimi- 
pulssiin. 
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